


	ГЛАВНАЯ	Отзывы
	Контакты
	Блог
	Услуги	Справочник
	Контроль качества




	Схемы покрытий	Домонтажная окраска	1-306.50(50)
	1-5927.15(15)
	1-2509.75(75)
	1-269.40(40)


	Грунт-Эмали (3 в 1)	2-345.100(100)


	Наружные покрытия 
	Покрытия под теплоизоляцией 
	Термостойкие покрытия
	Внутренние покрытия
	Погружение в особо агрессивные среды, износоустойчивые схемы
	ОГНЕЗАЩИТА
	Покрытия по бетону
	Восстановление бетона


	Продукты	Грунтовки
	Грунт/Эмали
	Промежуточные грунты
	Износоустойчивые подводные и зоны переменного смачивания
	Финишные покрытия
	Покрытия для внутренних поверхностей резервуаров
	Термостойкие покрытие
	Огнезащита	Целлюлозное горение
	Углеводородное горение




	КАТАЛОГ	CEILCOTE	CEILCOTE 2000
	CEILCOTE 370HT
	CEILCOTE180 
	CEILCOTE282HB
	CEILCOTE 380 
	CEILCOTE140 
	CEILCOTE 242


	CHARTEK	CHARTEK 1709
	CHARTEK 2218


	ENVIROLINE	ENVIROLINE 405HTR


	INTERBOND	INTERBOND 2340UPC 
	INTERBOND 1202UPC 


	INTERCHAR	INTERCHAR 212
	INTERCHAR 2060
	INTERCHAR 2090


	INTERCRETE
	INTERCURE	INTERCURE 200
	INTERCURE 200HS 
	INTERCURE 99
	Intercure 420
	Intercure 420HS
	NTERCURE 4500


	INTERFINE	Interfine 878
	Interfine 979
	Interfine 1080


	INTERGARD	INTERGARD 263
	INTERGARD 269
	INTERGARD 251
	INTERGARD 251HS
	INTERGARD 2509
	INTERGARD 2510
	INTERGARD 2511
	INTERGARD 345
	INTERGARD 740
	INTERGARD 475HS
	INTERGARD 821


	INTERLAC	Interlac 645
	INTERLAC 789
	INTERLAC 665


	INTERLINE	INTERLINE 850
	Interline 921
	INTERLINE 925
	INTERLINE 994
	INTERLINE 982
	INTERLINE 955
	INTERLINE 399
	INTERLINE 984
	INTERLINE 975
	INTERLINE 984C


	INTERPLATE	Interplate 855
	Interplate 937
	Interplate 5927


	INTERPLUS	INTERPLUS 356
	INTERPLUS 256


	INTERPRIME	INTERPRIME 198
	INTERPRIME 306


	INTERSEAL	INTERSEAL 1052
	INTERSEAL 670HS


	INTERSHEEN	INTERSHEEN 579


	INTERSHIELD	INTERSHIELD 4000USP
	INTERSHIELD 300


	INTERTHANE	INTERTHANE 870
	Interthane 990 
	INTERTHANE 990SG
	INTERTHANE 990E
	INTERTHANE 1070


	INTERTHERM	INTERTHERM 228HS
	INTERTHERM 50
	INTERTHERM 875
	INTERTHERM 3350
	Intertherm 7050


	INTERTUF
	INTERZINC	INTERZINC 22
	INTERZINC 52Е
	INTERZINC 52
	INTERZINC 42


	INTERZONE	Interzone 505
	INTERZONE 954
	INTERZONE 954GF
	Interzone 1000
	INTERZONE 485
	INTERZON 101


	POLIBRID	POLIBRID 705E




	Заявка на тесты







INTERFINE 878


Двухкомпонентное, акрил-полисилоксановое покрытие




	Высокоэффективное двухкомпонентное неорганическое отделочное покрытие с высоким содержанием сухого остатка не содержащее изоцианаты и удовлетворяющее всем требованиям по содержанию летучих органических соединений.

 


	Имеет повышеный срок службы до первого ремонта, когда используется как часть высокоэффективной антикоррозионной системы.

 


	Interfine 878 обладает отличным глянцем, улучшенной цветовой устойчивостью, обеспечивает значительно улучшенную устойчивость к пожелтению и мелению по сравнению с традиционными внешними покрытиями, включая акриловые и полиуретановые финишные покрытия.

 


	Interfine 878 является прочным, износостойким финишным покрытием, которое показывает хорошую гибкость, устойчивость к абразивам и обеспечивает защиту от брызг и выплескиваний ряда химикатов, включая кислоты, щелочи, растворители и растворы солей.

 


	Можно наносить распылением или валиком, применим как для нового строительства, так и для текущего ремонта. Является идеальным решением, когда невозможно использовать изоцианаты или существуют ограничения по уровню испарения растворителей. Для использования в тех секторах рынка, где высокие стандарты внешнего вида и эстетика-ключевые требования. Эти рынки включают спортивные стадионы, мосты,морские сооружения,нефтяные платформы,нефтехранилища, химические и нефтехимические заводы, целлюлозно-бумажные заводы и электростанции. Помимо этого промышленные и коммерческие стальные конструкции, где эстетика имеет большое значение.

 


 




	 	Характеристики


	Цвет

	Широкий цветовой ряд через Хромаскан-систему


	Степень блеска

	Высокоглянцевый


	Сухой остаток

	72%


	Типичная толщина

	50-75 мкм сухой пленки эквивалентно 69-104 мкм мокрой пленки


	Теоретический расход

	12 м²/литр при ТСП 60 мкм и заявленном сухом остатке


	Практический расход

	С учетом соответствующих факторов потерь


	Метод нанесения

	Безвоздушное распыление, Воздушное распыление, Валик


	Плотность

	1,34 кг/л 


	Растворитель

	International GTA007























Российские сертификаты имеются




Дополнительная информация о продукте


техническая документация


опыт применения


опыт применения 2






Офис в г. Самара:   


Тел.: +7 9184906109


Адрес в Краснодарском Крае:  г. Новороссийск,


ул. Ж/Д петля 2 км


т. : +7 918 493 95 48     


  e-mail:  inbox@tonaly.ru, sklad@tonaly.ru
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