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INTERZONE 954GF


Модифицированное эпоксидное покрытие




	Высоконаполненное эпоксидное барьерное покрытие, усиленное химически стойкими стеклянными чешуйками, обладающее повышенной долговечностью, абразивной и коррозионной стойкостью, а также превосходной устойчивостью к катодному отслаиванию. Материал обладает низким содержанием летучих органических соединений.

 


	Материал предназначен для защиты стальных конструкций в условиях высокой абразивной и коррозионных нагрузок, например, для зоны заплеска и погружения на морских сооружениях и причалах, а также для палубных настилов, мостов, химических предприятий, целлюлозно- бумажных комбинатов, водоочистных сооружений и труб, залегающих под землёй.

 


	Обладает превосходной устойчивостью к катодному отслаиванию, что обеспечивает превосходную совместимость с системами с расходуемыми анодами и системами с наложенным током, что делает Interzone 954GF в особенности применимым для долговременной защиты подводных конструкций.

 


	Применяется в качестве покрытия противоскольжения (в комбинации с соответствующим наполнителем).




	 	Характеристики


	Цвет

	Доступен ограниченный цветовой ряд


	Степень блеска

	Полуглянцевый


	Сухой остаток

	85%


	Типичная толщина

	200-500 мкм сухой пленки эквивалентно 235-588 мкм мокрой пленки


	Теоретический расход

	1,70 м²/литр при ТСП 500 мкм и заявленном сухом остатке


	Практический расход

	С учетом соответствующих факторов потерь


	Метод нанесения

	Безвоздушное распыление, Воздушное распыление, Кисть, Валик


	Плотность

	1,56 кг/л


	Растворитель

	International GTA007





















Российские сертификаты имеются




Дополнительная информация о продукте


INTERZONE 954GF




Внимание! протестирован аналог Interzone 954GF : 


РЕМ-ПОКС 2К ЭП-0607HS (REM COLOR)


Совпадение характеристик 90%




Фотоотчет тестовых нанесений





Офис в г. Самара:   


Тел.: +7 9184906109


Адрес в Краснодарском Крае:  г. Новороссийск,


ул. Ж/Д петля 2 км


т. : +7 918 493 95 48     


  e-mail:  inbox@tonaly.ru, sklad@tonaly.ru


Контакты
	Имя	

	Эл. почта	

	Сообщение	

		 Я хочу получать рассылку

	Отправить запрос










	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



