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INTERSEAL 670HS


Двухкомпонентное эпоксидное толстослойное ремонтное покрытие




	Двухкомпонентное эпоксидное толстослойное ремонтное покрытие, с низким содержанием летучих органических соединений.

 


	Применяется для защиты разнообразных поверхностей, включая сильнокорродированную сталь подготовленную ручной, механической, абразивоструйной или гидроструйной очисткой, а также для нанесения на широкий спектр старых, плотнодержащихся покрытий.

 


	Обеспечивает великолепную антикоррозионную защиту промышленных и береговых сооружений, целлюлознобумажных заводов, мостов и морских конструкций, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и при погружении в воду.




	 	Характеристики


	Цвет

	Широкая цветовая гамма, включая Алюминиевый


	Степень блеска

	Полуглянцевый (алюминиевый – полуматовый)


	Сухой остаток

	82%


	Типичная толщина

	100-250 мкм сухой пленки (эквивалентно 122-305 мкм мокрой пленки)


	Теоретический расход

	6.56 м2 / литр при ТСП 125 мкм и заявленном сухом остатке


	Практический расход

	С учетом соответствующих факторов потерь


	Метод нанесения

	Безвоздушное распыление, Воздушное распыление, Кисть, Валик


	Плотность

	1.62 кг/л


	Растворитель

	International GTA220






Опыт применения:


 


РуссНефть: в качестве внутреннего покрытия резервуара для хранения нефти


 


Fuel Storage Tank Farm (Thilawa)


Marsa Al Seef Project


Track Record - Runcorn Silver Jubilee Bridge, UK


Track Record - Trent Bridge Refurbishment Nottingham, UK


Track Record Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU building




Видео измерения адгезии 

































Российские сертификаты имеются


Допущено к применению на предприятиях НК "Роснефть"




Дополнительная информация о продукте


Interseal 670HS.pdf


Брошюра о продукте




Внимание! протестирован аналог Interseal 670HS : 


РЕМ-ПОКС 2К ЭП-0607HS (REM COLOR)


Совпадение характеристик 100%




Фотоотчет тестовых нанесений



Акт измерения толщины и адгезии 0607HS


 


Сопроводительное письмо




Свежии истории





Общее письмо о ТОНАЛЬ 2023 г.






Офис в г. Самара:   


Тел.: +7 9184906109


Адрес в Краснодарском Крае:  г. Новороссийск,


ул. Ж/Д петля 2 км


т. : +7 918 493 95 48     


  e-mail:  inbox@tonaly.ru, sklad@tonaly.ru


Контакты
	Имя	

	Эл. почта	

	Сообщение	

		 Я хочу получать рассылку

	Отправить запрос










	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



