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INTERSEAL 1052


Двухкомпонентный быстросохнущий, антикоррозионный эпоксидный грунт.




	Двухкомпонентный, с низким содержанием летучих органических соединений, с высоким содержанием сухого остатка, быстросохнущий, антикоррозионный эпоксидный грунт.

 


	Существуют цинк-фосфатная и пигментированная окисью железа версии. Версия, пигментированная окисью железа, соответствует BS5493:1977 KUID & KUIF.

 


	Специально предназначен для нанесения на сталь, подготовленную абразивоструйной очисткой, которая эксплуатируется в атмосферных условиях. Идеально подходит для использования в умеренно- коррозионных средах и на участках, где необходимо быстрое высыхание/быстрое нанесение следующего слоя.

 


	Применяется на участках ремонта и технического обслуживания. Имеется пигментированная алюминием версия, предназначенная для использования на стальных поверхностях, подготовленных ручной и гидроструйной очисткой.





	 	Характеристики


	Цвет

	Алюминиевый, Песочный, Красный


	Степень блеска

	Матовый


	Сухой остаток

	83%


	Типичная толщина

	75-250 мкм сухой пленки эквивалентно 90-301 мкм


	Теоретический расход

	6,60 м²/литр при ТСП 125 мкм и заявленном сухом остатке


	Практический расход

	С учетом соответствующих факторов потерь


	Метод нанесения

	Безвоздушное распыление, Воздушное распыление, Кисть, Валик


	Плотность

	1,63 кг/л


	Растворитель

	International GTA220








Опыт применения:


РуссНефть , применялся в качестве грунта для наружного покрытия РВС



















Российские сертификаты имеются


Допущено к применению на предприятиях НК "Роснефть"




Дополнительная информация о продукте


Interseal 1052 rus.pdf


Регламент с Interseal 1052 rus.pdf




Внимание! протестирован аналог Interseal 1052 : 


РЕМ-ПОКС 2К ЭП-0607HS (REM COLOR)


Совпадение характеристик 100%




Фотоотчет тестовых нанесений





Офис в г. Самара:   


Тел.: +7 9184906109


Адрес в Краснодарском Крае:  г. Новороссийск,


ул. Ж/Д петля 2 км


т. : +7 918 493 95 48     


  e-mail:  inbox@tonaly.ru, sklad@tonaly.ru


Контакты
	Имя	

	Эл. почта	

	Сообщение	

		 Я хочу получать рассылку

	Отправить запрос










	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



