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POLIBRID 705E


Полиуретановое покрытие




	Двухкомпнентное, не содержащее растворитель эластомерное, полиуретановое покрытие.

 


	Polibrid 705E представляет собой быстро отверждающееся покрытие разработанное для наесения методом безвоздушного распыления с подогревом и раздельной подачей компонентов. Максимальная ТСП покрытия не ограниченна, что позоляет за один слой создать покрытие с максимальными защитными свойствами пригодное для эксплуатации в особо агрессивных средах. Геотекстильная ткань может влючаться в систему покрытия, образуя геомембрану.

 


	Доступна ремонтная версия Polibrid 705E, адаптированная для ручного нанесения на небольших площадях.

 


	Polibrid 705E сверхпрочное, эластичное покрытие разработанное для защиты стальных и бетонных конструкций, эксплуатирущихся в условиях воздействия агрессивных сред, высокой абразивной и ударной нагрузки. Идеально подходит для герметезации заклепок, болтов, сглаживания острых кромок или других неровностей поверхности.

 


	Продукт не имеет запаха, не содержит ЛОС, что исключает возможность возникновения проколов во время испарения растворителя из покрытия. Эластичная мембрана способная сдерживать распространение усадочных трещин в бетоне.

 


	Типичным примером использования Polibrid 705E является АКЗ внутренней поверхности резервуаров хранения различных агрессивных сред, питьевой и сточных вод, а также в качестве защитного покрытия противорозливных барьеров. Физико-механические свойства продукта в сочетании быстрым отверждением и возможностью быстрого ввода покрытия в эксплуатацию делают покрытие идеальным решением для индустрии водного хозяйства, горнодобывающей и других промышленностей.

 




	 	Характеристики


	Цвет

	Буйволовая кожа


	Степень блеска

	Не применимо


	Сухой остаток

	100%


	Типичная толщина

	700-5000 мкм (28-200 mils) сухой пленки эквивалентно 700-5000 мкм (28-200 mils) мокрой пленки


	Теоретический расход

	0,50 м2/литр при ТСП 2000 мкм и заявленном сухом остатке

20 кв. футов/амер. галл. при ТСП 80 mils и заявленном сухом остатке


	Практический расход

	С учетом соответствующих факторов потерь


	Метод нанесения

	Безвоздушное распыление с раздельной подачей компонентов


	Плотность

	1,14 кг/л


	Растворитель

	Не применяется - ПРОДУКТ НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!





















Российские сертификаты имеются




Дополнительная информация о продукте


POLIBRID 705E






Офис в г. Самара:   


Тел.: +7 9184906109


Адрес в Краснодарском Крае:  г. Новороссийск,


ул. Ж/Д петля 2 км


т. : +7 918 493 95 48     


  e-mail:  inbox@tonaly.ru, sklad@tonaly.ru


Контакты
	Имя	
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		 Я хочу получать рассылку

	Отправить запрос








