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INTERBOND 2340UPC 


Универсальное покрытие для труб




	Термостойкое покрытие для труб, обеспечивающее антикоррозионную защиту в условиях температуры окружающей среды (согласно ISO 20340) и более высокую продуктивность по сравнению с системами на основе цинк-силикатных и фенол-эпоксидных покрытий.

 


	Interbond 2340UPC имеет алкилированное эпоксидное связующее, отверждаемое аминами и это обеспечивает быстрое отверждение при выполнении работ как в условиях цеха, так и открытой площадки.

 


	Защита внешней поверхности труб и ОЕМ-оборудования, эксплуатируемого при температурах от -196ºC и до 205ºC, в условиях коррозионной агрессивности атмосферы С5М.

 


	Применим в условиях нового строительства для защиты углеродистой и нержавеющей стали, как изолированной, так и не изолированной, включая эксплуатацию в условиях низких температур.Высокая стойкость к превышению рекомендованной толщины сухой плёнки позволяет существенно снизить риск растрескивания при выполнении работ по защите труб и ОЕМ-оборудования, по сравнению с эпокси-фенольными материалами.

 


	Interbond 2340UPC не имеет такой чувствительности к температуре и влажности, как неорганические цинк-силикатные материалы, что позволяет обеспечить более высокую производительность окрасочных работ в любом климате.

 


	Применение Interbond 2340UPC в качестве защитного решения при температурах от -196ºC до 205ºC, а Interbond 1202UPC – при температурах от 205ºC до 650ºC для всех технологических трубопроводов и ОЕМ-оборудования, позволяет использовать всего два продукта, и, тем самым, снизить сложность проектной документации и затраты.




	 	Характеристики


	Цвет

	Серый, Розовый, Оливково-Серый


	Степень блеска

	Полуглянцевый


	Сухой остаток

	60%


	Типичная толщина

	100-200 мкм (4-8 mils) сухой пленки эквивалентно 167-333 мкм (6,7-13,3 mils) мокрой пленки


	Теоретический расход

	3 м2/литр при ТСП 200 мкм и заявленном сухом остатке

120 кв. футов/амер. галл. при ТСП 8 mils и заявленном сухом остатке


	Практический расход

	С учетом соответствующих факторов потерь


	Метод нанесения

	Безвоздушное распыление, Кисть, Валик


	Плотность

	1,22 кг/л


	Растворитель

	International GTA220





















Российские сертификаты имеются




Дополнительная информация о продукте


INTERBOND 2340UPC 




Внимание! протестирован аналог Interbond 2340UPC : 


РЕМ-ПОКС 2К ЭП-0607HS (REM COLOR)


Совпадение характеристик 65%




Фотоотчет тестовых нанесений





Офис в г. Самара:   


Тел.: +7 9184906109


Адрес в Краснодарском Крае:  г. Новороссийск,


ул. Ж/Д петля 2 км


т. : +7 918 493 95 48     


  e-mail:  inbox@tonaly.ru, sklad@tonaly.ru


Контакты
	Имя	

	Эл. почта	

	Сообщение	

		 Я хочу получать рассылку

	Отправить запрос










	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



