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INTERCHAR 212


Предназначен для защиты от целлюлозного горения.




	Высокоэффективное, высокоструктурированное, не содержащее растворителей, двухкомпонентное эпоксидное вспучивающееся огнезащитное покрытие, специально разработанное для защиты стальных конструкций от целлюлозного горения.

 


	Протестировано независимыми лабораториями. Одобрено FM Approvals в соответствии с ASTM E119. Также протестировано в соответствии с UL 263, BS 476 Части 20-22, ГОСТ (Россия), ENV 13381 Pt 4, Австралийский стандарт AS1530.4 (1997) и Корейский стандарт F 2257.

 


	Обычно наносится вне цеха специалистом по нанесению Interchar 212.

 


	Необходимая толщина покрытия достигается в один или два слоя.

 


	Продукт обладает превосходными антикоррозионными свойствами и стойкостью к механическому воздействию. Interchar 212 полностью обеспечивает огнезащиту металлических конструкций и не нуждается в нанесении финишного покрытия.

 


	Interchar 212 это продукт который наносится методом распыления и не требует какого-либо усиления армированием.

 


	Помогает сохранять структурную целостность металлических конструкций при целлюлозном горении. Типичные конструкции, которые нуждаются в такого рода защите: терминалы аэропортов, развлекательные и торговые центры, учебные заведения, производственные комплексы и гостиницы.

 


	Использованные при создании Interchar 212 эпоксидные технологии позволили получить материал, нанесение которого на металлоконструкции возможно в условиях цеха, что помогает повысить контроль качества и оптимизировать графики строительства.























 


Российские сертификаты имеются




Дополнительная информация о продукте


 Презентация продукта 212


Interchar 212 rus


Руководство по нанесению.PDF


Заключение Хотьково


Отзыв Еврохим






Офис в г. Самара:   


Тел.: +7 9184906109


Адрес в Краснодарском Крае:  г. Новороссийск,


ул. Ж/Д петля 2 км


т. : +7 918 493 95 48     


  e-mail:  inbox@tonaly.ru, sklad@tonaly.ru
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