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INTERCURE 99


Грунт/финиш на основе полиаспарагиновых смол




	Intercure 99 - это уникальное полиуретановое покрытие модифицированное полиаспарагиновыми смолами. Данная технология позволяет нанести непосредственно на металл однослойное покрытие толщиной 150-250 мкм, используя стандартное оборудование, что позволяет значительно сократить время и стоимость работ по сравнению со стандартными двухслойными системами, эксплуатирующимися в среде с умеренной коррозионной активностью (C3, ISO 12944-2).

 


	Intercure 99 - это быстросохнущий грунт/финиш с высоким сухим остатком и низким содержанием ЛОС, обеспечивающий превосходную антикоррозионную барьерную защиту, в сочетании с износостойкостью и длительным сохранением декоративных свойств.

 


	Данной комбинации свойств не удавалось достичь, ни в одном из ранее созданных, быстросохнущих однослойных покрытий(грунт/финиш). Intercure 99 - также может быть использован в более активных коррозионных средах (C4 и C5; ISO 12944-2), в качестве толстослойного износостойкого промежуточного/финишного покрытия в сочетании с подходящим антикоррозионным грунтом.

 


	Intercure 99 - идеален в качестве высокотехнологичного однослойного финишного покрытия. Использование для защиты металлоконструкций, позволяет сократить количество слоёв , тем самым увеличивая производительность труда.

 


	Быстрое отверждение, обеспечивает возможность ранней транспортировки окрашенной конструкции, что делает данный продукт незаменимым при окраске ветряков, трансформаторов, горного оборудования, насосов и других конструкций, при производстве которых ключевую роль играет производительность труда.




	 	Характеристики


	Цвет

	Широкий цветовой ряд


	Степень блеска

	Глянцевый


	Сухой остаток

	80%


	Типичная толщина

	150-250 мкм сухой пленки эквивалентно 188-313 мкм


	Теоретический расход

	4,57 м2/литр при ТСП 175 мкм и заявленном сухом остатке


	Практический расход

	С учетом соответствующих факторов потерь


	Метод нанесения

	Безвоздушное распыление, Воздушное распыление


	Плотность

	1,39 кг/л


	Растворитель

	International GTA713





















Российские сертификаты имеются




Дополнительная информация о продукте


INTERCURE 99.pdf






Офис в г. Самара:   


Тел.: +7 9184906109


Адрес в Краснодарском Крае:  г. Новороссийск,


ул. Ж/Д петля 2 км


т. : +7 918 493 95 48     


  e-mail:  inbox@tonaly.ru, sklad@tonaly.ru
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