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INTERLAC 789


Модифицированное алкидное покрытие




	Однокомпонентный, быстросохнущий модифицированный алкидный грунт/финиш, обеспечивающий хорошие антикоррозийные свойства и внешний вид за один слой. 

 


	Предназначен для использования в качестве однослойной системы, где кроме антикоррозийных свойств требуется хороший внешний вид покрытия.

 


	Применяется как для внутренних, так и для наружных работ в средах с невысокой агрессивностью.

 


	Особенно удобен в использовании как универсальный грунт/финиш при большом выпуске металлоконструкций на заводе.




	 	Характеристики


	Цвет

	Буйволовая кожа, Серый, красная окись железа


	Степень блеска

	Матовый


	Сухой остаток

	63%


	Типичная толщина

	100 мкм сухой пленки эквивалентно 159 мкм мокрой пленки


	Теоретический расход

	6,30 м2/литр при ТСП 100 мкм и заявленном сухом остатке


	Практический расход

	С учетом соответствующих факторов потерь


	Метод нанесения

	Безвоздушное распыление, Воздушное распыление, Кисть, Валик


	Плотность

	1,57 кг/л


	Растворитель

	International GTA007

























Российские сертификаты имеются




Дополнительная информация о продукте


INTERLAC 789.pdf






Офис в г. Самара:   


Тел.: +7 9184906109


Адрес в Краснодарском Крае:  г. Новороссийск,


ул. Ж/Д петля 2 км


т. : +7 918 493 95 48     


  e-mail:  inbox@tonaly.ru, sklad@tonaly.ru
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