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INTERLINE 955


Новолачное винилэфирное покрытие




	Двухкомпонентное, химически-стойкое, фенол-эпоксидное покрытие для резервуаров.

 


	Обеспечивает защиту внутренней поверхностей стальных резервуаров, сосудов, трубопроводов, грузовых железнодорожных вагонов, а также трубопроводной арматуры.

 


	Применяется в качестве химически стойкого покрытия для защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения сырой нефти с температурой до 160°С, растительных масел (в т.ч. пальмовых масел) с температурой до 90°С, а также расплавленной серы.




	 	Характеристики


	Цвет

	Белый, Буйволовая кожа


	Степень блеска

	Полуглянцевый


	Сухой остаток

	100% реакционноспособных веществ


	Типичная толщина

	400-600 мкм сухой пленки эквивалентно 471-706 мкм мокрой пленки


	Теоретический расход

	4 м2/литр при ТСП 175 мкм и заявленном сухом остатке


	Практический расход

	2.10 м2/ литр при ТСП 400 микрон и сухом остатке 85%


	Метод нанесения

	Безвоздушное распыление, Кисть


	Плотность

	1,2 кг/л


	Растворитель

	Не применяется - ПРОДУКТ НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!





















Российские сертификаты имеются




Дополнительная информация о продукте


INTERLINE 955






Офис в г. Самара:   


Тел.: +7 9184906109


Адрес в Краснодарском Крае:  г. Новороссийск,


ул. Ж/Д петля 2 км


т. : +7 918 493 95 48     


  e-mail:  inbox@tonaly.ru, sklad@tonaly.ru
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