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INTERLINE 984


Химически-стойкое, толстослойное эпокси-фенольное покрытие




	Двухкомпонентное, не содержащее растворителя, химически стойкое толстослойное эпокси-фенольное покрытие для резервуаров.

 


	Interline 984 предназначен в качестве покрытия для внутренней поверхности резервуаров, как для защиты поверхностей из обычной стали, так и из цветных металлов (а также бетонных поверхностей). Он может быть использован в качестве одно- или многослойной системы окраски, или при нанесении распылением в составе системы Maткоут, усиленной стекловолокном, а также для усиленной стекловолокном системы окраски, наносимой вручную.

 


	Interline 984 прежде всего был разработан для защиты внутренней поверхности резервуаров в нефтегазовой отрасли, с расширенным интервалом перекрытия, позволяющим обеспечить гибкий контрактный график эксплуатации резервуаров.

 


	Interline 984 соответствует EI1530 (стандарт Объединенной промышленной группы). Этот стандарт требует обеспечения качества при производстве, хранении и распределении авиационного топлива в аэропортах.

 


	Interline 984 устойчив к воздействию сырой нефти при температурах до 90°C (194°F).




	 	Характеристики


	Цвет

	Желтый, Зеленый, Белый


	Степень блеска

	Не применимо


	Сухой остаток

	100%


	Типичная толщина

	300-600 мкм в качестве не усиленной системы для вертикальных стенок резервуара или в качестве ламинатного гелевого слоя.

400-1000 мкм в качестве однослойного покрытия для днищ (оснований) резервуаров. 1250-1400 мкм при нанесении усиленной стекловолокном ламинатной системы. Толщина зависит от метода нанесения и спецификации.


	Теоретический расход

	Неусиленнаяс истема: 2,50м2/литр при ТСП 400мкм и заявленном сухом остатке


Ламинатная система: толщина и расход зависят от конфигурации покрываемой поверхности


	Практический расход

	С учетом соответствующих факторов потерь


	Метод нанесения

	Безвоздушное распыление с раздельной подачей компонентов, Безвоздушное распыление, Кисть, Валик


	Плотность

	1,33 кг/л


	Растворитель

	Не применяется - ПРОДУКТ НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!





















Российские сертификаты имеются




Дополнительная информация о продукте


INTERLINE 984


покрытие усиленного типа






Офис в г. Самара:   


Тел.: +7 9184906109


Адрес в Краснодарском Крае:  г. Новороссийск,


ул. Ж/Д петля 2 км


т. : +7 918 493 95 48     


  e-mail:  inbox@tonaly.ru, sklad@tonaly.ru


Контакты
	Имя	

	Эл. почта	

	Сообщение	

		 Я хочу получать рассылку

	Отправить запрос








