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INTERZONE 954


Модифицированное эпоксидное покрытие




	Двухкомпонентное,с низким содержанием летучих органических соединений,высоким содержанием сухого остатка, модифицированное эпоксидное барьерное покрытие, разработанное для долговременной защиты поверхности одним нанесенным слоем.

 


	Способен продолжать отверждаться при его погружении в воду и имеет превосходное сопротивление к катодному отслаиванию.

 


	Разработан в качестве ремонтного решения для зон переменного смачивания, брызг и заплеска.

 


	Покрытие продолжает полимеризоваться даже после погружения в воду, что делает его идеальным решением для приливных зон. Материал может наноситься на вторично окисленные и влажные поверхности. Interzone 954 таже нашёл широкое применение для широкого спектра иных типов объектов, в т.ч. подвижного железнодорожного состава, целлюлозно-бумажных заводов, химических предприятий, причальных и шлюзовых сооружений.

 


	Применяется в качестве покрытия противоскольжения (в комбинации с соответсвующим наполнителем).




	 	Характеристики


	Цвет

	Непрерывный цветовой ряд через Хромаскан-систему


	Степень блеска

	Глянцевый


	Сухой остаток

	85%


	Типичная толщина

	250-500 мкм сухой пленки эквивалентно 294-588 мкм мокрой пленки


	Теоретический расход

	1,70 м²/литр при ТСП 500 мкм и заявленном сухом остатке


	Практический расход

	С учетом соответствующих факторов потерь


	Метод нанесения

	Безвоздушное распыление, Воздушное распыление, Кисть, Валик


	Плотность

	1,62 кг/л


	Растворитель

	International GTA007

























Российские сертификаты имеются




Дополнительная информация о продукте


INTERZONE 954


7-954.500(500)


Регламент (пример)




Внимание! протестирован аналог Interzone 954 :


РЕМ-ПОКС 2К ЭП-0607HS (REM COLOR)




Совпадение характеристик 95%


Фотоотчет тестовых нанесений



Сравнительные характеристики Interzone 954 vs Rem Pox 0607HS




Офис в г. Самара:   


Тел.: +7 9184906109


Адрес в Краснодарском Крае:  г. Новороссийск,


ул. Ж/Д петля 2 км


т. : +7 918 493 95 48     


  e-mail:  inbox@tonaly.ru, sklad@tonaly.ru


Контакты
	Имя	

	Эл. почта	

	Сообщение	

		 Я хочу получать рассылку

	Отправить запрос










	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



